Система электроснабжения СЭС 97
1
Назначение
Система электроснабжения СЭС 97 (далее по тексту СЭС ) устанавливается на автомобилях скорой медицинской помощи ГАЗ-32214 и ГАЗ-322174 и предназначена для подвода напряжения 220 В 50 Гц в медицинский салон и для автоматической зарядки двух аккумуляторных батарей (АКБ) типа 6- СТ-60 (емкостью 60 А • час) во время стоянки.
Система электроснабжения СЭС 97 укомплектована кабелем внешнего подключения с устройством защитного отключения (УЗО-Д).
УЗО-Д предназначено для обеспечения персональной защиты человека от поражения электрическим током, а также автоматического отключения СЭС от стационарной электросети 220 В 50 Гц при появлении тока утечки на землю с токоведущих частей, превышающего установленное значение-уставку.

Примечание - УЗО-Д не предназначено для защиты от короткого замыкания в цепи.

Перед подключением СЭС необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

Основные технические данные

Напряжение зарядки 14,8±0,2 В

Ток зарядки 8+0,5 А.

СЭС автоматически включает режим заряда при напряжении на аккумуляторных батареях 13,2+0,2 В и отключает при достижении 14,8±0,2 В

Общая мощность потребителей электроэнергии 220 В 50 Гц – 1,7 кВт

Номинальный ток нагрузки УЗО-Д
8А

Максимальный ток нагрузки УЗО-Д – 10 А

Номинальная уставка по току утечки УЗО-Д – 7,5±2,5мА

Мощность потребления УЗО-Д, не более – 3 Вт

Время срабатывания УЗО-Д при токе утечки, равном удвоенному значению уставки, не более 0,08 с

Напряжение питания от сети переменного тока (220(22) В

Диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 55 °С.

5 Указание по технике безопасности

Запрещается использовать:

· соединительные провода и кабель внешнего подключения с устройством защитного отключения (УЗО-Д) с поврежденной изоляцией;

· самодельные соединительные провода.

Запрещается производить подключение СЭС к стационарной электросети 220 В 50 Гц с включенными автоматическими выключателями 1 ЗУ, 2 "~ 220 В" (см. рисунок 1).

Запрещается при подключенной СЭС к стационарной электросети 220 В 50 Гц:

· подсоединять или отсоединять аккумуляторные батареи от устройства;

· заменять предохранители;

· разбирать корпус СЭС.

В системе электроснабжения СЭС 97 опасным для жизни является напряжение 220 В в кабеле внешнего подключения с УЗО-Д, в сетевом кабеле 1"~ 220 В 50Гц" (см. рисунок 2), индикаторе 6 СЕТЬ, в предохранителях 3 "3,15 А" и 4 "10 А", в автоматических выключателях 1 ЗУ, 2 "~220 В" и в сдвоенной двухполюсной розетке 5 "~ 220 В 50 Гц" (см. рисунок 1).

Кабель внешнего подключения с УЗО-Д должен включаться в розетку двухполюсную с боковыми заземляющими контактами. Боковые заземляющие контакты двухполюсной.

Розетки должны быть обязательно подключены к шине заземления.

Соединение сети ~ 220 В 50 Гц с СЭС соответствует национальным требованиям к проводке.

Мощность нагрузки, подключаемой к розетке 5 "~ 220 В 50Гц" не должна превышать 1,5 кВт.

Корпус СЭС (клемма 3 "("- см. рисунок 2), должен быть соединен с корпусом автомобиля заземляющей шиной.

При подзарядке необходимо обеспечить вентиляцию (газоотвод) аккумуляторной батареи.

Краткое описание системы электроснабжения СЭС97
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Система электроснабжения СЭС97 представляет собой малогабаритный прибор настенного типа.

Расположение органов управления и контроля показаны на рисунках 1 и 2.

1. автоматический выключатель ЗУ.
2. автоматический выключатель "~ 220 В".
3. предохранитель на "3,15 А".
4. предохранитель на "10 А".
5. розетка сдвоенная двухполюсная с боковыми

6. заземляющими контактами.
7. индикатор СЕТЬ.

8. индикатор ВКЛ.
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индикатор ЗАРЯД.

Автоматический выключатель 1 ЗУ, предназначен для подачи напряжения 220 В на зарядное устройство.

Загорание индикатора 7 ВКЛ указывает на наличие напряжения на зарядном устройстве.

Автоматический выключатель 2 "~220 В", предназначен для подачи напряжения 220 В на сдвоенные розетки 5 "~220 В 50 Гц".
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Загорание индикатора 6 СЕТЬ указывает на наличие напряжения 220 В 50 Гц в системе электроснабжения.

Загорание индикатора 8 ЗАРЯД указывает на наличие зарядного тока в системе электроснабжения.

1. сетевой кабель "~220 В 50 Гц".
2. кабель для "АКБ 8 А 12 В".
3. корпусная клемма (.
Сетевой соединительный кабель 1 "~220 В 50 Гц" (см. рисунок 2) предназначен для подачи напряжения.220 В 50 Гц.

Кабель 2 "АКБ 8 А 12 В" предназначен для подсоединения аккумуляторной батареи к СЭС.
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Кабели закреплены способом Y согласно ГОСТ 27570.0 -87.

Корпусная клемма 3 ( предназначена для соединения корпуса прибора с корпусом автомобиля заземляющей шиной.

Кабель внешнего подключения с УЗО-Д предназначен для подключения СЭС к стационарной электросети 220 В 50 Гц.

Устройство защитного отключения (УЗО-Д) предназначено для защиты человека от поражения электрическим током.

Расположение органов управления и контроля показано на рисунке 3.

1. устройство защитного отключения
2. розетка кабельная 

3. провод 15 метров
4. индикатор АВАРИЯ
5. кнопка ВОЗВРАТ

6. кнопка ТЕСТ
Проверка работоспособности изделия

Установить на передней панели системы электроснабжения СЭС 97 автоматические выключатели 1 ЗУ, 2 "~ 220 В" (см. рисунок 1) в нижнее положение.

Подключить кабель внешнего подключения с УЗО- Д к системе электроснабжения СЭС 97 через бортовой ввод.

Включить УЗО-Д в розетку двухполюсную с боковыми заземляющими контактами стационарной электросети 220 В 50 Гц. Боковые заземляющие контакты двухполюсной розетки должны быть обязательно подключены к шине заземления.

Нажать кнопку 6 ТЕСТ на УЗО-Д (см. рисунок 3), при этом должен загореться индикатор 4 АВАРИЯ. (Если индикатор 4 АВАРИЯ не загорается, то УЗО-Д неисправно и дальнейшая эксплуатация УЗО-Д запрещается.)

Нажать кнопку 5 ВОЗВРАТ на УЗО-Д. Светодиод 4 АВАРИЯ должен погаснуть. Это свидетельствует о том, что УЗО-Д исправно.

Подключить контрольную лампу 220 В мощностью до 100 Вт в сдвоенную розетку 5 "-220В 50 Гц" (см. рису​ нок 1). Установить в верхнее положение автоматический выключатель 2 "~ 220 В, при этом должна загореться контрольная лампа.

Подключить к разъему 2 АКБ (см. рисунок 2) аккумуляторную батарею в соответствии с рисунком 4. Установить в верхнее положение автоматический выключатель 1 ЗУ, при этом должны загореться индикаторы 7 ВКЛ, 8 ЗАРЯД.

Выключить автоматические выключатели 1 ЗУ, 2 "~ 220 В" (перевести в нижнее положение) и отсоединить аккумуляторную батарею.

Система электроснабжения СЭС 97 пригодна для эксплуатации.

Подготовка изделия к работе и порядок работы
Установить на передней панели системы электроснабжения СЭС 97 автоматические выключатели 1 ЗУ, 2 "~220 В" (см. рисунок 1) в нижнее положение.

Открыть защитную крышку красного цвета, расположенную на левом борту автомобиля, и подключить кабель внешнего подключения с УЗО-Д к бортовому вводу.

Включить УЗО-Д в розетку двухполюсную с боковыми заземляющими контактами стационарной электросети "~220 В 50 Гц", при этом должен загореться индикатор 6 СЕТЬ .

Нажать кнопку 6 ТЕСТ на УЗО-Д (см. рисунок 3). При этом должен загореться индикатор 4 АВАРИЯ на УЗО-Д и погаснуть индикатор 6 СЕТЬ на передней панели СЭС.

Нажать кнопку 5 ВОЗВРАТ на УЗО-Д (см. рисунок 3). Индикатор 4 АВАРИЯ на УЗО-Д должен погаснуть, а индикатор 6 СЕТЬ на СЭС должен загореться.

ВНИМАНИЕ!
· Обязательно соблюдать последовательность включения согласно пунктам 8.1 8.2 и 8.3. Отключение производить в обратном порядке.
· Боковые заземляющие контакты двухполюсной розетки стационарной электросети должны быть обязательно подключены к шине заземления.
Для автоматического заряда аккумуляторных батарей необходимо установить в верхнее положение автоматический выключатель 1 ЗУ (см. рисунок 1), при этом должны загореться индикаторы 7 ВЫКЛ, 8 ЗАРЯД. В начале процесс заряда батарей непрерывный и индикатор 8 ЗАРЯД горит постоянно. При достижении максимального напряжения 15В на батареях процесс заряда переходит в циклический режим, и индикатор 8 ЗАРЯД будет работать в импульсном режиме. При полностью заряженных батареях зарядное устройство может включаться кратковременно, поэтому за кратковременным свечением индикатора 8 ЗАРЯД наступает длительное отсутствие свечения индикатора 8 ЗАРЯД.

Примечания

· Перезарядка перезаряжаемых батарей невозможна, так как при достижении максимального напряжения 15 В на батареях в системе предусмотрено автоматическое отключение зарядного устройства.

· Дополнительный контроль работоспособности зарядного устройства может быть осуществлен включением наиболее мощного потребителя тока 12 В (например - дальний свет фар), при этом зарядное устройство должно включиться и дол- жен загореться индикатор 8 ЗАРЯД.

· Проверка наличия напряжения в розетке 5 "~220 В 50 Гц" СЭС производится подключением контрольной лампы 220 В мощностью до 100 Вт к указанной розетке. Включить автоматический выключатель 2 "~220 В" (перевести в верхнее положение), контрольная лампа при этом должна загореться.

Категорически запрещается запуск двигателя автомобиля при зарядке аккумуляторов.

Подключить потребители электроэнергии 220 В 50 Гц к розетке 5 (см. рисунок 1). Перевести выключатель 2 в верхнее положение.

Система готова к работе

После окончания работы необходимо выключить автоматические выключатели 1 ЗУ, 2 "~220 В" и отсоединить кабель внешнего подключения с УЗО-Д от стационарной электросети.

Возможные неисправности и методы их устранения
Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей приведен в таблице

	Наименование неисправности и ее признаки
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Не горит индикатор 6 СЕТЬ
	Обрыв в кабеле внешнего подключения с УЗО-Д
	Устранить обрыв

	Не горит индикатор7 ВКЛ при включен ном автоматическом выключателе ЗУ 
	Неисправен предохранитель 3,15 А
	Заменить предохранитель


ВНИМАНИЕ!
Ремонт СЭС и замена кабелей, закрепленных способом Y осуществляется только изготовителем, его ремонтной службой или аналогичным квалифицированным лицом.

Устройство защитного отключения

Назначение

Устройство защитного отключения (УЗО), переносное исполнение, предназначено для обеспечения персональной защиты человека от поражения электрическим током при эксплуатации бытовых и аналогичных электроприборов однофазной электрической сети, а также автоматического отключения указанных приборов при появлении тока утечки на землю с их токоведущих частей, превышающего установленное значение - уставку.

УЗО не предназначено для защиты от короткого замыкания в цепи.

Технические данные

Номинальное напряжение сети, В
220±10%

Номинальный ток нагрузки, А
8

Максимальный ток нагрузки, А
10

Мощность потребления, не более, Вт
3

Номинальная уставка по току утечки, мА
7,5 ± 2,5

Время срабатывания при токе утечки, равном удвоенному значению уставки, не более, с 0,08

Правила по технике безопасности

· УЗО должно соответствовать требованиям действующих стандартов по электробезопасности, на аппаратуру защитного отключения.

· Подключение УЗО к электросети должно осуществляться через розетку двухполюсную с боковыми заземляющими контактами. Боковые заземляющие контакты должны быть обязательно подключены к шине заземления.

· Тестирование УЗО должно обязательно проводиться при каждом подключении УЗО к сети.

· При неисправности УЗО его эксплуатация запрещается.

Порядок эксплуатации

· Перед включением убедиться в исправности электророзетки и целостности изоляции провода.

· Вставить УЗО в розетку двухполюсную с боковыми заземляющими контактами.

· Нажать кнопку ТЕСТ, при этом должен загореться светодиод АВАРИЯ. (Отсуствие свечения свидетельствует о неисправности УЗО. Дальнейшая эксплуатация УЗО запрещается).

· Нажать кнопку ВОЗВРАТ. Светодиод АВАРИЯ должен погаснуть. Это свидетельствует о том, что УЗО работает.

· После окончания работы вынуть УЗО из розетки.

Техническое обслуживание

· Уход за УЗО заключается в систематической очистке от пыли и грязи корпуса прибора и вилки.

· Во время эксплуатации необходимо проверять крепление кабеля к УЗО не менее 1-го раза в 6 месяцев.

Рисунок 1 - Передняя панель прибора.





Рисунок 2 - Задняя панель прибора.





Рисунок 3 - Кабель внешнего подключения с УЗО-Д








Рисунок 4 Колодка штыревая.








